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DECALAMINENT DESOXYDANT ACIDE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Aspect :  Liquide limpide
- Couleur :  Brun clair
- Densité :  1.150

- Solubilité :  Entièrement soluble dans l'eau

UTILISATIONS
Le 29.802 trouve son emploi pour la remise à neuf des surfaces fortement calaminées ou rouillées.
 Il a l'avantage de travailler sur des surfaces grasses.
Il convient particulièrement pour le décapage de pièces forgées. 
Il élimine complètement les oxydes provenant d'un traitement thermique ou d'un étirage.
Il peut être employé pour le décapage des surfaces avant phosphatation.
Il est préconisé pour la remise en état des pièces rectifiées.
En aucun cas, le 29.802 ne doit être appliqué sur les alliages légers.

MODE D'EMPLOI
Le 29.802 est utilisé au bain et à froid, dans les proportions suivantes : 50 % dans l'eau.
Le 29.802 s'emploie à froid, toutefois, le traitement est beaucoup plus rapide lorsque la température est portée à 30/35°.
Les pièces seront ensuite rincées puis neutralisées.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.
           En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.
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